
解决方案：上虞市中医院网络解决方案 PDF转换可能丢失图

片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/202/2021_2022__E8_A7_A3_

E5_86_B3_E6_96_B9_E6_c40_202209.htm 概述 医疗网络应用的

蓬勃发展推动了整体医疗质量和效率的迅速提高。作为全球

知名的网络产品和解决方案供应商，安奈特多年来的事实证

明其解决方案的成熟性、针对性强、优点突出等特点。 浙江

联众卫生信息科技有限公司作为中国医疗卫生行业一流的整

体解决方案提供商，在卫生行业信息系统集成方面积累了丰

富的经验，此次本着实用为先、引领需求的原则，再次选择

了安奈特解决方案。 根据上虞中医院住院新大楼的建筑结构

和大楼结构对计算机网络系统构建的具体要求，安奈特为客

户量身设计了一整套的网络构建方案，采用自身研发的一体

化互连信息网络解决方案和网络设备，为住院新大楼计算机

网络系统构建优质、可靠、稳定的网络平台。提供方便、高

效的网络管理手段及良好的可扩展性和易维护性。 用户背景

及需求 上虞市中医院始建于1979年，1994年易地新建，是一

所集医疗、教学、预防、康复、急救于一体的具有中医特色

的国标二级乙等综合性中医院。本次为医院主体大楼搭建的

网络应用系统，要求工程整体质量高，对建成的系统要求具

有高可靠性、易维护性、易管理性、良好的可扩充性和兼容

性等。 针对医院业务的总体需求，从技术措施角度来讲，在

系统的设计和实现中，安奈特严格遵循以下原则： ①实用性

和集成性来源：www.examda.com 系统的软硬件设计以及集成

，均应以客户适用为第一宗旨，在系统充分适应企业信息化

的需求的基础上进而再来考虑其他的性能。该系统所包含的



内容很多，系统设计者必须能将各种先进的软硬件设备有效

地集成在一起，使系统的各个组成部分能充分发挥作用，协

调一致地进行高效工作。 ②标准性和开放性 只有支持标准性

和开放性的系统，才能支持与其他开放型系统一起协同工作

，在网络中采用的硬件设备及软件产品应支持国际工业标准

或事实上的标准，以便能和不同厂家的开放型产品在同一网

络中同时共存；通信中应采用标准的通信协议以使不同的操

作系统与不同的网络系统及不同的网络之间顺利进行通讯。 

③先进性和安全性 系统所有的组成要素均应充分地考虑其先

进性。不能一味地追求实用而忽略先进，只有将当今最先进

的技术和我们的实际应用要求紧密结合，才能获得最大的系

统性能和效益。同时，网络的安全是尤为至关重要的，在某

些情况下，宁可牺牲系统的部分功能也必须保证系统的安全

。 ④成熟性和高可靠性 作为信息系统基础的网络结构和网络

设备的配置及带宽应能充分地满足网络通信的需要。网络硬

件体系结构应在实际应用中能经过较长时间的考验，在运行

速度和性能上都应是稳定可靠的、拥有完善的、实用的解决

方案，并得到较多的第三方开发商和用户在全球范围的广泛

支持和使用。同时，应从长远的技术发展来选择具有很好前

景的、较为先进的技术和产品，以适应系统未来的发展需要

。 可靠性也是衡量一个计算机应用系统的重要标准之一。在

确保系统网络环境中单独设备稳定、可靠运行的前提下，还

需要考虑网络整体的容错能力、安全性及稳定性，使系统出

现问题和故障时能迅速地修复。因此需要采取一定的预防措

施，如对关键应用和主干设备考虑有适当的冗余。应急处理

信息系统能够全天候工作，达到每周7×24小时工作的要求。



一个高可用性的系统才能使用户的投资真正得到回报，使用

起来才放心。 ⑤可维护性和可管理性 整个信息网络系统中的

互连设备，应是使用方便、操作简单易学，并便于维护。对

复杂和庞大的网络，要求有强有力的网络管理手段，以便合

理的管理网络资源，监视网络状态及控制网络的运行。因此

，网络所选网络设备应支持SNMP、RMON等协议，管理员

通过网管工作站就能方便地进行网络管理、维护甚至修复。 

在设计和实现计算机应用系统时，必须充分考虑整个系统的

便于维护性，以使系统在万一发生故障时能提供有效手段及

时进行恢复，尽量减少损失。 ⑥可扩充性和兼容性来源

：www.examda.com 网络的拓扑结构应具有可扩展性即网络联

结必须在系统结构、系统容量与处理能力、物理联接、产品

支持等方面具有扩充与升级换代的可能，采用的产品要遵循

通用的工业标准，以便不同类型的设备能方便灵活地联接入

网并满足系统规模扩充的要求。 为了使所实现系统能够在应

用发生变化的情况下保护原有开发投资，在设计系统时，应

将系统按功能做成模块化的，可根据需要增加和删减功能模

块。 ⑦其它 在系统集成的设计过程中，决定性的因素还有很

多，需要结合用户需求综合考虑。例如，网络数据流量的估

计是网络所需带宽的重要依据，以信息服务系统为例，其工

作方式主要分为局域网内部工作站对网络服务器上的信息资

源的访问和远程计算机对本局域网网络服务器上信息资源的

访问两种。由于局域网内工作站对网络服务器的访问有可能

造成网络最大的数据流量，使服务器和网络设备之间的连接

成为系统瓶颈口，使网络发生拥塞，因此需要对这一数据流

量进行一个大致的估计，以便按照估计在服务器和工作站之



间配置容量相当的网络设备和通讯带宽。 此次工程本着以用

户严格的要求为第一指导思想，选择了技术先进、具备高可

靠性、高可扩展性、高性价比的设备，为工程的成功实现打

下基础。 具体方案实现 经过严谨的规划，分析上虞市中医院

网络的具体应用需求。安奈特采用一体化互连信息网络解决

方案和网络设备，为住院新大楼计算机网络系统构建优质、

可靠、稳定的网络平台。 网络结构解决方案 上虞中医院住院

新大楼建设计算机局域网，其中基建共有146个信息点，为使

整个系统能够适应现有和未来应用发展的需求，现根据医院

基建的设计要求，把住院楼一楼作为整个住院新大楼的网络

中心，并设置中心三层交换机，并通过1000BaseT与其他各设

备间相连。其他各楼层分别装备接入交换机，为桌面用户提

供10/100M连接和交换能力。 新的住院楼一共有12个楼层，

根据医院各楼层的信息的实际分布情况。分别在一楼、二楼

、四楼、六楼、八楼、十楼装配接入层交换机，各楼层交换

机多通过六类双绞线与一楼的核心交换机相连。 考虑到网络

系统的可扩展性，在住院新大楼网络中心配置一台安奈

特ATISwitchBlade4008交换机和一台ATIClaymore9812T交换机

作为医院的核心交换机，两台交换机之间做备份冗余连路，

其余各设备楼层放置AT-8326GB系列产品作为接入层交换机

，并通过后背板实现楼层交换机堆叠。如下图所示：网络拓

扑 核心交换机解决方案来源：www.examda.com 网络核心层的

主要功能是通过高速转发数据流来提供最佳的和可靠的传输

结构。换句话说，核心层应该尽可能快地交换数据包，该层

中的设备不应该负担访问控制列表检查、数据加密、地址转

换或者其他任何妨碍高速交换数据包的工作。 新大楼计算机



网络的核心层主要包括一级骨干的主交换机。两台核心主交

换机ATISwitchBlade4008与ATIClaymore9812T采用全冗余无单

点故障的千兆路由交换机（如SwitchBlade4008、4008电信级骨

干路由交换机）。主交换机与其他交换机采用六类双绞线相

连，以确保骨干网络的可靠性和高性能。在核心层交换机上

配置一块SwitchControllerSwitchcontroller和一块八口的千兆光

纤模块、一块八口的千兆RJ45口模块，用来为各楼层交换机

提供1000兆base-T上链端口连接。 分层次解决方案 安奈特在

设计住院新大楼计算机网络的时候，采用了经典的“三层模

型”和二层设计相结合的设计方法。 由于其良好的伸缩能力

、易于实现、易于排除故障、可预测性、协议支持、易于管

理等特点，可充分满足住院新大楼网络的长期需求。 点评来

源：www.examda.com 此次方案提供并保障强大的多协议处理

及多层交换能力，安奈特的SwitchBlade系列产品提供了业界

领先的Qos处理技术，新建设的住院新大楼计算机网络设计能

够保证与内部网络的平滑衔接，安奈特做到了充分利用已有

设备，保护用户的原有投资。网络的高性能和高可靠性是住

院新大楼计算机网络的基本要求，安奈特作为电信级解决方

案的提供商，将保证住院新大楼在网络性能和可靠性上处于

业界的领先地位。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接

下载。详细请访问 www.100test.com 


