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适用于项目的财务评价，面敏感性分析和概率分析则可用于

财务评价和国民经济评价；62. 当产量变化后，各项成本有不

同的性态，大体上可分为三种：固定成本、变动成本、混合

成本；63. 利润=销售收入-总成本-税金 ； 销售收入=单位售

价*销量；总成本=变动成本 固定成本=单位变动成本*产量 固

定成本；64. 线性盈亏平衡分析的前提条件：生产量等于销售

量；生产量变化，单位可变成本不变，从而使总生产成本成

为生产量的线性函数；生产量变化，销售单价不变，从面使

销售收入成为销售量的线性函数；只生产单一产品；或者生

产多种产品，但可换算为单一产品计算；65. 用产销量表示的

盈亏平衡点BEP（Q）=年固定成本/（单位产品销售价格-单

位产品可变成本-单位产品销售税金及附加-单位产品增值税

；用生产能力利用率表示的盈亏平衡点：BEP（%）=盈亏平

衡点销售量/正常产销量*100%=年固定总成本/（年销售收入-

年可变成本-年销售税金及附加-年增值税）*100%；用销售额

表示的盈亏平衡点BEP（S）=单位产品销售价格*年固定总成

本/（单位产品销售价格-单位产品可变成本-单位产品销售税

金及附加-单位产品增值税；用销售单价表示的盈亏平衡

点=BEP(p)=年固定总成本/设计生产能力 单位产品可变成本 

单位产品销售税金及附加 单位产品增值税；66. 敏感性分析有

单因素敏感性分析和多因素敏感性分析两种；67. 敏感性分析

的部骤：确定分析指标；选择需要分析的不确定性因素；分



析每个不确定性因素的波动程度及其对分析指标可能带来的

增减变化情况；确定敏感性因素；方案选择；68. 概率分析步

骤：选定一个或几个评价指标；选定需要进行概率分析的不

确定性因素；预测不确定因素变化的取值范围及概率分布；

根据测定的风险因素取值和概率分布，计算评价指标的相应

取值和概率分布；计算评价指标的期望值和项目可接受的概

率；分析计算结果，判断其可接受性，研究减轻和控制不利

影响的措施；69. 决策树一般由决策点、机会点、方案枝、概

率枝等组成；70. 影响工程寿命周期的因素：物理因素；经济

因素；技术因素；社会和法律因素；71. 工程寿命周期成本包

括：经济成本；环境成本；社会成本；72. 工程寿命周期成本

是工程设计、开发、建造、使用、维修和报废等过程中发生

的费用，也即该项工程在其确定的寿命周期内或在预定的有

效期内所需支付的研究开发费、制造安装费、运行维修费、

报废回收费等费用的总和；73. 常用的寿命周期成本估算方法

有费用效率法CE=SE/LCC=SE/（IC SC）、固定效率法、权衡

分析法等；74. 费用估算的方法：费用模型估算法；参数估算

法；类比估算法；费用项目分别估算法；75. 在寿命周期成本

分析法中，权衡分析的对象包括以下五种情况：设置费与维

持费权衡分析；设置费中各项费用的权衡分析；维持费中各

项费用的权衡分析；系统效率和寿命周期成本的权衡分析；

从开发到系统设置完成这段时间与设置费的权衡分析；76. 寿

命周期成本评价法的一般步骤：明确系统（对象）的任务；

资料收集；方案创造；明确系统的评价方法要素及其定量化

方法；方案评价；编制评价报告；77. 寿命周期成本评价法的

显著特点：当选择系统时，不仅考虑设置费，还要研究所有



费用；在系统开发的初期就考虑寿命周期成本；进行费用设

计，将寿命周期成本作为系统开发的主要因素；透彻的进行

设置费和维持费之间的权衡，系统效率和寿命周期成本之间

的权衡，以及开发、设置所需的时间和寿命周期成本之间的

权衡；78. 寿命周期成本分析方法的局限性：假定项目方案有

确定的寿命周期；由于在项目寿命周期早期进行评价，可能

会影响评价结果的准确性；进行工程寿命周期成本分析的高

成本使得其未必适用于所有项目；高敏感性使其分析结果的

可靠性、有效性受到影响；79. 寿命周期成本分析的实际应用

给人们带来观念的变化：建立系统效率的概念；建立寿命周

期成本观念；建立能量效率的观念；树立追求“系统经济性

”的基本思想；80. 价值工程三要素：价值、功能、寿命周期

成本；81. 价值功能的特点：价值工程的目标是，是以最低的

寿命周期成本，使产品具备它的必须具备的功能；价值功能

的核心是以产品进行功能分析；价值工程是将产品价值、功

能和成本作为一个整体来考虑；价值工程强调不断改革与创

新；价值工程要求将功能定量化；价值工程是以集体的智慧

开展的有计划、有组织的管理活动；82. 提高产品价值的途径

：在提高产品功能的同时，又降低产品成本，这是提高价值

最理想的途径；在产品成本不变的条件下，通过提高产品功

能，达到提高产品价值的目的；保持产品功能不变的前提下

，通过降低成本达到提高产品价值的目的；产品功能有较大

辐度的提高，产品成本有较少提高；在产品功能略有下降、

产品成本大幅度降低的情况下，也可达到提高产品价值的目

的；83. 对象选择的方法：因素分析法（经验分析法）；ABC

分析法（重点分析法或不均匀分布定律法）；强制确定法；



百分比法；价值指数法；84. 功能分析包括功能定义、功能整

理和功能计量等内容；85. 按功能重要度分，产品功能可分为

基本功能和辅助功能；按功能性质分产品功能可分为使用功

能和美学功能；按用户需求分：功能可分为必要功能和不必

要功能；按量化标准分：功能可分为过剩功能与不足功能

；86. 功能整理的目的：明确功能范围；检查功能之间的准确

程度；明确功能之间上下位关系和并列关系；87. 功能整理的

一般程序：编制功能卡片；选出最基本的功能；明确各功能

之间的关系；对功能定义作必要的修改、补充和取消；把经

过调整、修改和补充的功能，按上下位关系，排列成功能系

统图；88. 功能计量可分对整体功能的量化和对各级子功能的

量化；89. 各级子功能的量化方法：理论计算法、技术测定法

、统计分析法、类比类推法、德尔菲法等；90. 确定功能重要

性系数的关键是对功能进行打分，常用的方法有强制打分法

（0-1，0-4评分法）、多比例评分法、逻辑评分法、环比评分

法等； 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细

请访问 www.100test.com 


