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https://www.100test.com/kao_ti2020/542/2021_2022__E8_B5_84_E

4_BA_A7_E8_AF_84_E4_c47_542896.htm 一、桥梁工程 1.组成

：上部结构----梁、桥面、支座等。下部结构----桥墩、桥台

。 常见钢筋混凝土梁断面 箱形截面的最大优点是抗扭能力大

，其抗扭能力为T形梁截面的十几倍至几十倍。因此在横向偏

心荷载作用下，箱形梁桥受力要比T形梁桥均匀得多。 例题

：单选题： 对于桥梁工程中的钢筋混凝土梁，在横向偏心荷

载作用下受力比较均匀的（ ）。（06年考题） A.Π型梁 B.T

型梁 C.U型梁 D.箱型梁 答案：D 2.墩台基础----扩大基础、沉

井基础、桩基础、管柱基础。 二、隧道工程 1.组成：洞门、

洞身、其他附属设备。 2.洞身：衬砌----整体灌注式、预制装

配式、喷射混凝土。 三、公路工程 1.组成：路基、路面、附

属工程。 2.路面等级：高级（15年、30年）、次高级（8～12

年）、中级（5年）、低级（5年）。 四、铁路线路工程 组成

：轨道、路基、附属设施。 五、地下工程 1.地下停车库：公

路式；公园式；广场式；建筑物地下室。 2.地下公共建筑： 

（1）地下综合体----地上、地下连通，多用途的大型公共地

下建筑工程。 （2）常见类型：新建城镇下、高层建筑物群

下、道路交叉口下、车站下、站前广场下、副都心型下、中

心广场下。 六、其他工程 1.水塔：水箱、塔身和基础组成。

水箱的形式 水箱----平底式（100m3以下）、英兹式（100m3

以上）、倒锥壳式（受力合理）。 2.烟囱：由筒壁、内衬及

隔热层、基础组成。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直

接下载。详细请访问 www.100test.com 


