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https://www.100test.com/kao_ti2020/555/2021_2022_2004_E5_B9_

B44_E6_9C_c98_555711.htm 一、选择题（每小题1分，共60分

） (1) 下列关于目前计算机发展的叙述中，错误的是： A．计

算机功能越来越强，使用越来越困难 B． 计算机的处理速度

不断提高，体积不断缩小 C． 计算机功能逐步赵趋向智能化

D． 计算机与通信相结合，计算机网络越来越普遍 (2) 下列关

于微处理器的叙述中，错误的是： A． 微处理器主要由运算

器和控制器组成 B． 微处理器即中央处理器(CPU) C． 日常

使用的PC机中只有一个CPU D． Intel公司的Pentium微处理器

是目前PC机的主流CPU (3) 下列关于PC机硬件的叙述中，错

误的是： A． 目前Pentium处理器是32位微处理器 B． 系统总

线的传输速率直接影响计算机的处理速度 C． CPU中的Cache

主要作用是用来解决CPU速度与主存速度不匹配的问题 D． 

主存容量单位一般用MB或GB表示，两者的关系

是1GB=1000MB (4) 下列关于PC机软件的叙述中，错误的是：

A．软件是计算机系统不可缺少的组成部分，它包括各种程

序、数据和有关文档资料 B． Windows操作系统中的画图、

计算器、游戏等是Windows的组成部分，它们都属于系统软

件 C． PC机除了使用Windows操作系统外，还可使用Linux等

操作系统 D． C 语言编译器是一种系统软件，它需要操作系

统的支持 (5) 下面是关于汉字编码的叙述： Ⅰ.在不同的汉字

输入法中，同一个汉字的输入码通常不同 Ⅱ.在GB2312中，汉

字的国标交换码为该汉字的区号和位号分别加32之后得到的

二进制代码 Ⅲ. 在GB2312中，汉字内码的每个字节的最高位



是0或1 Ⅳ. 不同字体（宋体、仿宋体、楷体等）的字形描述信

息存放在同一个字库中 其中，正确的是： A．仅Ⅰ和Ⅲ B． 

仅Ⅰ和Ⅱ C． 仅Ⅱ和Ⅲ D． 仅Ⅱ和Ⅳ (6) 下列关于文本的叙

述中，错误的是： A．不同文本处理软件产生的文件中，文

字属性标志和格式控制命令不完全相同 B． 纯文本文件的后

缀名通常是“.txt” C． Word产生的RTF文件中只有可打印

的ASCII字符，不含任何属性标志和控制符号 D． 超文本是一

种网状结构的文本文件 (7) 声音是一种波，它必须经过数字化

之后才能由计算机进行存储和处理，声音信号数字化的主要

步骤是： A．取样，编码，量化 B． 量化，取样，编码 C． 

取样，量化，编码 D． 编码，量化，取样 (8) MIDI和MP3

是PC机中两种不同类型的数字声音。下列叙述中，错误的是

： A．MIDI是一种使用符号表示的、由计算机合成的音乐 B

． MP3是一种经过压缩编码的波形声音 C． 同一首乐曲

的MP3文件比MIDI文件的数据量少 D． MIDI和MP3都可以使

用Windows的媒体体播放器进行播放 (9) “图”在PC机中有两

种表示方法，一种是图像(image)，另一种是图形(graphics)。

下列哪一种文件类型是图形文件？ A．BMP B． TIF C． JPG

D． WMF (10) 数字视频信息的数据量相当大，必须对数字视

频信息进行压缩编码才适合于存储和传输。下面关于数字视

频压缩编码的叙述中，错误的是： A． VCD光盘上存储的视

频信息采用的是MPEG-1压缩编码标准 B． DVD光盘上存储

的视频信息采用的是MPEG-2压缩编码标准 C． JPEG2000是

一种最新的数字视频压缩编码标准 D． AVI和MPG都

是Windows中视频文件的扩展名(11) Internet使用TCP/IP协议

实现了全球范围的计算机网络的互连，连接在Internet上的每



一台主机都有一个IP地址，其中C类地址用于主机数目不超

过254的网络。下面的4个IP地址中哪一个是C类IP地址？ A

．202.119.32.68 B．25.10.35.48 C．130.24.0.8 D．27.254.62.0 (12)

局域网(LAN)指较小地域范围内的计算机网络，一般是一幢

建筑物内或一个单位的几幢建筑物内的计算机互连而成的计

算机网络。局域网有多种类型，目前使用最多的是： A

．FDDI B． 以及网 C． ATM局域网 D． 剑桥环网 (13)

Pentium微处理器的外部数据总线是几位？ A．32位 B． 36位

C． 64位 D． 128位 (14) 下面关于Pentium处理器实模式的叙

述中，错误的是： A．在实模式下开发的应用程序都可以

在IBM PC/XT微机上运行 B． 在实模式下运行应用程序时，

访问存储器单元的偏移地址不能超过OFFFFH C． 实模式下

开发的应用程序可以使用32位寄存器 D． 实模式下的寻址空

间为1MB，可以分段，但不能分页管理 (15) Pentium微处理器

在保护模式下，(DS)=0008H表示访问的描述符表和描述符号

分别为： A．GDT,0号 B． LDT,0号 C． GDT,1号 D． LDT,1

号 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访

问 www.100test.com 


