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持 IPX 的链路层协议除以太网外，还有(多) （ABC） A、 PPP

B、X25 C、FR D、 DDN 2、RIP是在__之上的一种路由协议 

（D） A、Ethernet B、IP C、TCP D、UDP 3、Quidway 2501路

由器的哪些接口可以配置DDR(多) （BCD） A、以太网口 B

、s0口 C、s1口 D、aux口4、Quidway系列路由器的备份中心

可为路由器上的___提供备份接口(多) （ABCD） A、同异步

串口 B、异步串口 C、逻辑接口 D、aux口5、以下哪些接口可

以做为R2501的serial0的备份接口?(多) （ABCD） A、serial1 B

、serial2 C、console口 D、X.25的一条虚电路6、在一个以太网

中，30台PC通过QUTDWAY R2501路由器S0口连

接INTERNET，QUIDWAY R2501路由器配置如下：

Qutidway(config-if-e0)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Qutidway(config-if-e0)exit Qutidway(config)#interface s0

Qutidway(config-if-s0)#ip address 211.136.3.6 255.255.255.252

Qutidway(config-if-s0)#encapsulation ppp (link-protocol ppp)7、

一台PC机默认网关为192.168.2.1,路由器会怎样处理发自这

台PC的数据包？ （D） A． 路由器会认为发自这一台PC的数

据包不在同一网段，不转发数据包 B． 路由器会自动修正这

一台PC机的IP地址，转发数据包 C． 路由器丢弃数据包，这

时候需要重启路由器，路由器自动修正误配 D． 路由器丢弃

数据包，不做任何处理，需要重配PC网关为192.168.1.1 8、关

于MAC地址表示正确的是 （B） A、00-e0-fe-01-23-45 B



、00e0.fe01.2345 C、00e.0fe.-012.345 D、00e0.fe1123459、路由

器作为网络互连设备，必须具备以下哪些特点(多) （CDE）

A、 支持路由协议 B、 至少具备一个备份口 C、 到少支持两

个网络接口 D、 协议至少要实现到网络层 E、 具有存储、转

发和寻径功能 F、 至少支持两种以上的子网协议10、某台路

由器有两个以太网接口，分别与不同网段的以太网相连，请

问：该路由器最多可有几组？（E） A、 1个 B、 2个 C、 3个

D、 4个 E、 多于四个 100Test 下载频道开通，各类考试题目

直接下载。详细请访问 www.100test.com 


