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https://www.100test.com/kao_ti2020/590/2021_2022_2009_E5_B9_

B4_E6_B3_A8_c62_590570.htm 第 1 题 建设项目在（ ）建设单

位应当进行职业病危害控制效果评价。A．竣工验收前 B．竣

工验收时 C．竣工验收后 D．建设过程中【正确答案】： A 

第 2 题 《建筑法》规定，建筑工程安全管理必须建立安全生

产的（ ）和群防群治制度。A．奖罚制度 B．管理制度 C．责

任制度 D．验收制度 【正确答案】： C 第 3 题 开挖槽、坑、

沟深度超过（ ）米的，必须在边沿处设立两道护身栏杆。A

．1.5 B．2.0 C．2.5 D．3.0【正确答案】： B 第 4 题 气瓶使用

时瓶内气体不能用尽，永久气体气瓶的剩余压力应不小于（ 

） MPA。A． 0. 03 B． 0. 05 C． 0. 08 D． 0. 1【正确答案】：

D 第 5 题 企业安全的第一责任者应该是（ ）。 A．生产部主

管 B．安全部主管 C．厂长（经理） D．人事部主管【正确答

案】： C 把安全工程师站点加入收藏夹 100Test 下载频道开通

，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com 


