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https://www.100test.com/kao_ti2020/590/2021_2022_2009_E5_B9_

B4_E6_B3_A8_c62_590603.htm 第 1 题 在事故责任分析中不必

说明的是（ ）A．直接责任 B．主要责任 C．间接责任 D．领

导责任【正确答案】： D 第 2 题 不同建筑物有不同的防雷要

求，对制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大

量危险物质，遇电火花会引起爆炸，(百考试题)从而造成巨

大破坏或人身伤亡的建筑物应为（ ）A．第一类防雷建筑物

B．第二类防雷建筑物 C．第三类防雷建筑物 D．特殊防雷建

筑物 把安全工程师站点加入收藏夹【正确答案】： A 第 3 题 

矿井应（ ）至少检查1次煤尘隔爆设施的安装地点、数量、

水量或岩粉量及安装质量是否符合要求．B．每两周 C．每天

D．每周【正确答案】： D 【参考解析】： 煤矿安全规程第

一百五十六条规定矿井每年应制定综合防尘措施、预防和隔

绝煤尘爆炸措施及管理制度，并组织实施．矿井应每周至少

检查1次煤尘隔爆设施的安装地点、数量、水量或岩粉量及安

装质量是否符合要求．第 4 题 下列设备中属于特种设备的是

（ ）。A．冲床D．挖掘机C．液化气罐D．汽车【正确答案

】： C 第 5 题 装过煤油、汽油或油脂的容器焊接时，应先用

热（ ）水冲洗，(百考试题)再用蒸汽吹洗，确信干净后方可

焊接。A．酸 B．碱 C．盐 D．清 【正确答案】： B 100Test 
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