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https://www.100test.com/kao_ti2020/590/2021_2022__E5_AE_89_

E5_85_A8_E5_B7_A5_E7_c62_590635.htm 第 41 题 甲苯的危害

性是指（ ）。A．易燃、有毒性 B．助燃性 C．刺激性【正确

答案】： A 第 42 题 如果在密闭场所使用内燃机，工人应采取

（ ）措施免受危害。A．佩带防尘口罩 B．排放废气，远离

密闭场所 C．打开电扇吹风 【正确答案】： B 第 43 题 级建筑

物应单人单栋使用。 设为首页 A．A1 B．A2 C．A3 D．C【

正确答案】： B 第 44 题 安全阀是一种（ ）。A．阀门自动开

启型安全泄压装置 B．阀门半自动开启型安全泄压装置 C．

阀门手动开启型安全泄压装置 D．阀门断裂型安全泄压装置 

【正确答案】： A 第 45 题 矿井通风阻力测定的方法一般有以

下3种：精密压差计和皮托管的测定法、恒温压差计的测定法

、（ ）。A．超声波涡街式风速传感器测定法B．超声波时差

法风速传感器测定法C．热效式风速传感器测定法D．空盒气

压计的测定法【正确答案】： D 100Test 下载频道开通，各类

考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com 


