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藏夹 新风机组安全运行建议 施工单位冬季施工时要对新风机

组的防冻问题认真对待，要重视所有空调设备和管线的防冻

。管线试压冲洗时要注意室外气温，冲洗后必须保证系统彻

底放空不留安全隐患。用新风机组临时供暖也要按正常程序

施工验收，如果没有自控措施和专人管理，建议不用新风空

调设备进行临时供暖。 建立和完善运行管理制度。夜间停用

的新风机组也要采用定水流量或温控器自动控制水阀开启或

设电加热装置保证新风机组加热器的温度。新风机组冬季运

行时要定时巡查，跟踪天气变化情况，在寒冷天气不宜安排

空调系统的调试和检修，以保证空调水系统运行的安全性。 

新风机组设计时必须设置有效的防冻自控联锁监控装置。风

机运转时必须首先保证加热器的额定水流量，当水温过低或

水流量过小时应有报警功能并及时关闭送风机及新风人口保

温风阀？没有配备牢全保护措施的新风机组实际上只是半成

品，在寒冷地区冬季投入运行没有安全保证，不能随意“上

岗”。 新风机组订货时预先考虑加热器内部留有一定的检修

空间，减少加热器冻裂后的维修工作量。冻裂主要发生在加

热器底部两侧的铜弯头连接处，这些地方最薄弱，结冰后首

先被胀破，泄压后胀破处不再扩大。最简单快捷的维修方法

是不拆除新风机组加热器的配管和阀门，直接在机箱里维修

加热器。如果加热器与两侧机箱有一定间隙，则可以直接进

行现场维修，这样可大大节省抢修时间和维修费用。 参考文
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