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一节 概 述 一、工程量计算的依据 1.工程量的含义 工程量是

指以物理计量单位或自然计量单位所表示的建筑工程各个分

部分项工程或结构构件的实物数量。 工程量是确定建筑安装

工程费用，编制施工规划，安排工程施工进度，编制材料供

应计划，进行工程统计和经济核算的重要依据。 2.工程量计

算的依据 (1)施工图纸及设计说明、相关图集、设计变更、图

纸答疑、会审记录等。 (2)工程施工合同、招标文件的商务条

款。 (3)工程量计算规则。工程量清单计价规范中详细规定了

各分部分项工程的工程量计算规则，分部分项工程工程量的

计算应严格按照这一规定进行。除另有说明外，清单项目工

程量的计量按设计图示以工程实体的净值考虑。 3.工程量计

算规则 工程量计算规则，是确定建筑产品分部分项工程数量

的基本规则，是实施工程量清单计价提供工程量数据的最基

础的资料之一，不同的计算规则，会有不同的分部分项工程

量。 统一工程量计算规则的目的有三个。一是避免同一分部

分项工程因计算规则不同而出现不同的工程量.二是通过工程

量计算规则的统一，达到分部分项工程项目划分和分部分项

工程所包括的工作内容的统一.三是使工程量清单中的“工程

量”调整有统一的计算口径。 4.工程量清单项目与基础定额

项目工程量计算规则的区别与联系 这是新版教材增加的内容

，要引起注意。《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500

是以现行的全国统一工程预算定额为基础，特别是项目划分



、计量单位、工程量计算规则等方面，尽可能多的与定额衔

接。在编制工程量计算规则时，对基础定额工程量计算规则

中不适用于工程量清单项目的，以及不能满足工程量清单项

目设置要求的部分进行了修改和调整。主要调整如下 ⑴.编制

对象与综合内容不同 工程量清单项目的工程内容是以最终产

品为对象，按实际完成一个综合实体项目所需工程内容列项

。其工程量计算规则是根据主体工程项目设置的，其内容涵

盖了主体工程项目及主体项目以外的完成该综合实体(清单项

目)的其他工程项目的全部工程内容。基础定额项目主要是以

施工过程为对象划分的，工程量计算规则仅是单一的工程内

容。 ⑵.计算口径的调整 工程量清单项目工程量计算规则是

按工程实体尺寸的净量计算，不考虑施工方法和加工余量.基

础定额项目计量则是考虑了不同施工方法和加工余量的施工

过程的实际数量。 如土方工程中的“挖基础土方”。按工程

量清单计价规范规定，工程量清单项目计量是按图示尺寸数

量计算的净量(垫层底面积乘以室外地坪至垫层底的深度)，

不包括放坡及工作面等的开挖量。基础定额项目计量则是按

实际开挖量计算，包括放坡及工作面等的开挖量，即包含了

为满足施工工艺要求而增加的加工余量。 在工程量清单计价

规范中，挖基础土方的工程内容综合了排地表水、土方开挖

、挡土板支拆、截桩头、钎探、运输等内容。而在基础定额

中则将上述的工程内容都作为单独的定额子目处理。 ⑶.计量

单位的调整 工程量清单项目的计量单位一般采用基本的物理

计量单位或自然计量单位，如m2、 m3、m、kg、t等，基础

定额中的计量单位一般为扩大的物理计量单位或自然计量单

位，如100m2、1000m3、100m等。 百考试题造价工程师站点
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