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E7_9A_84_E8_89_AF_E5_c64_626480.htm １．一天，小明和几

个同学上体育课后去取水喝，小明没有茶杯，就用金属易拉

罐来装开水，感到很烫手，而其他同学用玻璃杯或塑料杯却

没有这么烫。他想：“各种物质都能传热，哪些东西更容易

传热呢？”他猜想：易拉罐是金属做的，是不是金属传热本

领最大？于是他进行了以下实验：在一只玻璃杯里倒入热水

，再放入一把塑料调羹、一把木制调羹和一把金属调羹。过

了一会儿，用手摸一摸，感觉金属调羹最热，塑料调羹较暖

，而木制调羹几乎未感觉到有变化。 （1）小明同学可以得

到一个什么结论？ （2）上述结论在生活中有那些应用？请

列举2例。 解答： （1）这个实验用来研究热传递三种方式中

的热传导本领大小跟物质--材料有关的问题，得到的结果是

热传导本领：金属最大、塑料次之、木材最小。 （2）北方

房间里装的"热水汀"，要使里面热水的热量充分散发到房间

里，它的散热片是用热的良导体---金属制成的，使传热快，

有效地将热水的热量从菜热片里菜发出来，使房间里温暖如

春；反之房间外面的输送热水的管道，它的外面则要用热的

不良导体----塑料包装起来防止热量的过多散失。 ２．在长

江流域的冬季，为了防止自来水管冻裂，外面包上一点热的

不良导体，如纱布、塑料纸等，就能在冷空气来临之际使里

面的自来水免于结冰冻裂水管.....电冰箱里面的温度低，外界

的温度比里面的高，为了有效的减少里外的热交换，用塑

料---热的不良导体----做外壳.... ３．曾看到过一则报导：南



极科学考察队在南极用塑料（绝热性能非常好的材料----即热

传递本领很差的材料）建造了屋子，不慎在加固房屋时使用

了一根用钢铁制的螺丝，就是这一根螺丝，到了"晚"上科考

队员回屋休息睡觉，"半夜"使屋里的温度降到了科考队员无

法承受的程度。查其原因，都是这根金属螺丝坏的事，因为

它是热的良导体，再加上里外的温度相差很大，所以它将屋

里的热量"使劲"的向外面传输出去--好像变成了一条专门向外

输送热量的通道，于是乎屋里的温度拼命下降几乎酿成事
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