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藏夹 （四）地方平均太阳时与标准时 日照计算使用的时间均

为地方平均太阳时，而日常钟表所指示的时间为标准时，两

者之间需要换算。 标准时是各个国家根据所处的地理位置和

范围，划定所有地区的时间以某一中心子午线的时间为标准

的时间。格林尼治天文台所在经度为零经度线(本初子午线)

，由此分别向东、西各分为1800，称为东经和西经；每150划

分为一个时区，每个时区中心子午线的时间即为该时区的标

准时。我国是以东8区的中心子午线(东经1200)为依据作为北

京时间的标准。 地方平均太阳时和标准时的近似换算关系为

： To＝Tm 4(L0Lm)(14-51) 式中Tm --地方时间子午圈所处的

经度，单位为度； To标准时间子午圈所处的经度，单位为度

； 4(L0Lm)时差，单位为分。 （五）太阳位置的确定 1．太阳

高度角hs 1）太阳高度角：太阳光线和地平面的夹角，单位为

度。 (1)太阳高度角的计算 Sinhs＝sinφsinδ cosφcosδ．cos

Ω (14-52) 式中φ-当地纬度，度； δ当天太阳赤纬角f，度； 

Ω时角，度。 (3)特殊时刻的太阳高度角 日出、日没时：太阳

高度角hs为0； 正午时：太阳高度角最大。 2．太阳方位角As 

太阳方位角：太阳光线在地平面上的投影线与地平面正南方

向所夹的角，单位为度。规定： 正南方向As＝0； 从正南方

向顺时针(下午) Aslt.0。 (2)太阳方位角的计算 cosAs=(sin

φ.sinhs-sinδ)/cosφcoshs(14-53) 100Test 下载频道开通，各类
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