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收藏夹 如今，越来越多的市民把是否绿色作为选购商品的一

个重要标准，然而提起家装，可以说，如何了解自己的居室

有没有污染，怎样才能做到“绿色家装”，依然还是众多消

费者关心的问题。 权威机构 绿色建材尚无标准 中国建筑技术

研究院住宅实验室是国内住宅研究方面的权威机构，该研究

所实验室林主任在接受记者采访时说，“绿色家装这个概念

，目前还很难给它下一个定论。建筑家装实际上是一项系统

工程，它涉及很多方面，声、光、电、热、空气质量等各方

面都与它密切相关，而每一方面都由具体的行业、部门来负

责，那么绿色以什么标准来评判呢？仅就建筑材料而言，就

涉及几个行业，如涂料，跨化工和建材两个行业，石材又涉

及地质行业。因此，目前还没有具体的权威部门能够给”绿

色家装“下一个定义，也没有机构能对它进行质量认证。” 

业内人士认为，虽然目前绿色家装真正实施起来还有不小难

度，但“绿色家装”不应该只是一个概念，大家都要去关注

，都要朝这个方向努力。 中装协 减少污染应从生产厂家抓起 

中国建筑装饰协会家庭装饰委员会钟秘书长认为，我国装饰

材料的环保概念刚刚提出，市场还很不规范。目前迫在眉睫

的是要呼吁政府尽快出台一套建筑装饰材料的环保标准，尽

快规范建筑装饰材料市场。她认为，减少污染应从生产厂家

抓起。目前提倡“绿色家装”市场上也出现了各种各样的室

内环境检测机构，但她提醒，老百姓做检测要慎重，要弄清



楚检测标准从哪里来，检测机构是否得到国家授权，检测结

果是否具备法律效力。钟秘书长告知，目前国家对此还没有

出台统一的检测标准，国家质量技术监督局和建设部也没有

授权任何机构对室内空气质量进行检测。那么，市场上这些

检测机构检测出来的结果只能作为参考，而不能作为法律依

据。 钟秘书长说，据行家的经验，装修好的房子在12℃的常

温下，经过60天左右完全通风，大部分的室内污染就会消失

，因为大多数污染物质具有可挥发性。在目前市场还极不规

范的情况下，老百姓应该学会防范，学会自我保护，而不要

盲目地去进行装后检测。 装修企业 绿色家装3步走 说起“绿

色家装”，少不了要提到市场上大大小小的装饰公司，本报

记者从我市知名装修装饰企业了解到，绿色家装是一项多元

影响、合理配置、不断完善的系统工程。绿色家装的实现需

要家装公司与消费者双方共同努力,需要在家装设计、施工过

程、材料选择、后期配饰及维护等方面共同配合。 我市装修

界资深人士建议,要达到绿色室内环境的要求，应注意室内装

修的设计原则、设计方案、施工程序、装修材料的选择与室

内空气质量检验等三个方面： 一、绝对的环保装修材料是没

有的，因此也就没有绝对的绿色家居环境。最好能尽量减少

居室装修中材料的使用量，以降低空气中有害气体的释放量

。目前提倡的功能主义的设计，旨在使消费者于简洁、实用

中充分享受到家庭的温馨与舒适。 二、在装修设计时要考虑

到资源的综合利用和节能问题，注意合理搭配装饰材料，充

分考虑室内空间的承载量及通风量，提高室内空气质量。如

有条件可以请专家对家装设计方案进行绿色预评估。即根据

房屋的总面积与设计方案中各种装修材料影响空气质量物质



的释放比例，通过科学的计算分析出设计方案在施工后的空

气环境质量，并针对设计中可能引起居室空气污染超标的设

计之处进行修正。 三、在施工时，尽量选用无毒、少毒，无

污染、少污染的绿色施工工艺，并且加强施工现场的管理，

降低粉尘、噪音、废气、废水对环境的污染和破坏。 100Test 
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