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B4_E4_B8_80_c54_644895.htm 151、管道系统的试验怎样分类

？ 答：按试压的目的不同可分为检查管道承压能力的强度试

验和检查管道密封性能的严密性试验； 按试验时所采用的介

质不同可分为用液体作介质的液压试验、用气体作介质的气

压试验以及真空试验和渗透试验。 152、水压试验的注意点有

哪些？ 答：应用清洁水作介质，氧气管道试压的用水不应有

油脂存在；在气温低于5℃时，应采取特殊防冻措施或用50℃

左右的热水进行试验。 153、气压试验的介质怎样选用？ 答

：根据管道输送介质的要求，可选用空气或惰性气体作介质

进行气压试验。 154、进行真空度试验应注意什么？ 答：真

空系统在压力试验合格后，联动试运转前，也应以设计压力

进行真空度试验，时间为24h，以增压率不大于5％为合格。

1H412050 自动化仪表工程安装技术 1H412051 掌握自动化仪

表安装的程序 155、自动化仪表工程安装施工阶段应注意什么

？ 答：要注意配合土建工程及其他工程并遵循各自的施工规

律。 （1）预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合； （2）取

源部件的安装； （3）仪表设备安装； （4）线槽、桥架的施

工与土建工程的配合； （5）管线施工与装饰工程的配合； 

（6）各控制室布置与装饰工程的配合。 156、自动化仪表工

程调试的顺序是什么？ 答：先单体设备或部件调试，后局部

、区域调试和回路调试，最后整体系统联调，具体调试按系

统种类而定。 157、隐蔽工程检查验收应怎样进行？ 答：自

动化仪表工程施工中的线管预埋、直埋电缆、接地极等都属



于隐蔽工程，这些工程在下道工序施工前，应由建设单位代

表（或监理人员）进行隐蔽工程检查验收，并认真做好隐蔽

工程验收手续，纳入技术档案。 1H412052 掌握自动化仪表设

备安装的规定 158、自动化仪表设备安装主要包括哪些？ 答

：取源部件的安装、仪表设备/考 试大/的安装和控制仪表及

综合控制系统安装。 159、取源部件的安装要求是什么？ 答

：设备上的取源部件：应在设备制造的同时安装。管道上的

取源部件应在管道预制、安装的同时安装。 在设备或管道上

安装取源部件的开孔和焊接工作，必须在设备或管道的防腐

、衬里和压力试验前进行。 160、就地安装仪表不应选择哪些

位置？ 答：不应安装在有振动、潮湿、易受机械损伤、有强

电磁场干扰、高温、温度剧烈变化和有腐蚀性气体的位置把
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