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4_B8_9A_E7_9F_A5_E8_c63_644243.htm 1988～1989年，上海

市政院承担了南浦大桥详细勘察任务，（1959年和1979年，

该院曾为建桥进行了两次选址和可行性勘察，1987年又进行

了可行性和初步勘察。在这些勘察中，最深钻孔达96.5米。）

在详勘时，采用钻探取土孔、静力触探孔及标准贯入孔相结

合的手段进行。在主桥主墩钻孔中，进行孔内旁压试验及查

明地下障碍物的物探。主桥主墩按墩台四角及中心呈梅花形

布孔，孔深60～90米，主桥副墩各布2个勘察孔，孔深35～45

米，引桥段沿轴线两侧隔墩相错交叉布孔，孔深20～60米。

由于布孔合理，孔深恰当，比原方案节约勘察费用约1/3。对

上部软粘土进行了水平荷载试验，对各土层试样作了共振柱

试验，提供了剪切波速度值，采用泥浆护壁连续作业，取得

了孔深完好土样，采用边贯入边扫孔，下护套管方法，获得

了深层土完整的静力触探曲线。对获得的各种试验数据进行

计算机处理分析，经综合评价提出主桥直径900毫米钢管桩以

⑦2密实砂层为桩基持力层，引桥400毫米×500毫米钢筋混凝

土预制桩或钻孔灌注桩以⑦1粉层砂为桩基持力层。提供的单

桩承载力与试桩结果基本吻合。预估/试桩结果为：浦东主桥

墩，桩长47/51米，单桩极限承载力13230/12500（静载）千牛

。浦西主桥墩，桩长47/51米，单桩极限承载力13140/＞11500

（动测）千牛。南浦大桥的勘察，开创了在松散地基上兴建

特大型桥梁的先例。通车后，实测主桥墩沉降量仅4厘米。在

南浦大桥勘察中获得的成功经验，后被用于杨浦大桥工程地



质勘察中。该勘察获1991年上海市优秀勘察二等奖。 1990年5

月，上海市政院承担杨浦大桥可行性勘察，1991年2月又承担

了初步勘察。1991年6月进行详勘时，主桥主墩由上海勘察院

承担，主桥副墩和浦西引桥由上海市政院承担，浦东引桥由

上海城市建设设计院（简称上海城建院）承担。控制孔深主

桥主墩达120米，副墩达80米，引桥达60米，使用了当时几乎

所有的勘察测试手段。主桥墩采用直径900毫米钢管桩，以埋

藏标高-52～-53米⑦2层作桩基持力层，单桩容许承载力6000

千牛。浦西引桥采用45厘米×45厘米，长28米钢筋混凝土预

制桩，单桩容许承载力1100千牛，该勘察获1993年上海市优

秀勘察二等奖。 上海内环线高架道路的勘察，浦西段由上海

市政院和上海勘察院分别承担，浦东段由上海市政院承担。

一期勘察在80年代末完成，二期勘察在90年代初完成。其中

上海市政院在1992年完成的罗山路杨高路立交工程勘察，

获1995年上海市优秀勘察二等奖。 港口工程 “一五”（1953

～1957年）期间，上海市开始黄浦江两岸老码头改扩建工程

，工程地质勘察由交通部航务工程总局勘察总队派出专门勘

察队伍来沪完成，或由船舶工业局上海勘测队（现中船勘察

院）等单位承担。1958年初，交通部在上海组建上海筑港工

程局，局内设有设计室，配有土工试验组和钻探队，专门负

责港口工程勘察，1963年改名第三航务工程局设计室勘察队

（现第三航务工程勘察设计院勘察工程公司，简称三航院勘

察公司）。1958～1990年，该单位完成华东地区沿海、沿江

港区码头及配套工程地质勘察项目共1070项，其中属上海市

项目850项。 上海港建设经历了三次建港高潮，推动了港口勘

察技术发展。 1959～1962年为上海第一次建港高潮时期。港



口建设以吴淞张华浜地区为起点，新建6个万吨级深水泊位，

并对一批码头进行扩建，主要有北票码头7、8泊位，改建汇

山码头4泊位等项目。码头结构由现浇钢筋混凝土框架改为预

制安装梁板式，桩基础采用预应力空心桩，桩基勘察深度一

般以钻入埋深30米上下暗绿色硬土层内1米为限，在该硬土层

缺失的地区，则钻达40米以下的砂层内，最深达60米。刚组

建的勘察队伍经受了锻炼，摸索实践逐步完善。1959年，张

华浜3、4泊位打桩施工过快，发生软土地滑动事故，交通部

组织有关科研、设计单位专家会诊处理。为查清原因，三航

院勘察公司在张华浜地区前后进点勘探施工45次，完成了大

量水上勘察任务。60年代末，总结一套特有的在软土层中清

水冲击清孔钻进工艺，和相应的直接成孔采样的厚壁取土器

，提高了水上钻探效率和取土质量。原位测试较多地采用标

准贯入试验，室内试验较多地进行软土无侧限抗压强度试验

。当时勘察资料，均由室内土工试验人员完成，70年代初，

增加文字说明，改为探验报告，以反映钻探试验成果。1970

年，委托周家渡船厂制造了“沪工钻1号”钻探船。装机动力

为89.5千瓦（120马力），为上海港第一艘港工勘察的专用船

舶。在此期间，中船勘察院前身华东勘察公司，除完成上海

市浦江两岸修、造船厂的水域码头和有关水工构筑物工程勘

察任务外，也承担了部分上海港口工程的勘察任务。 100Test 
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