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https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022__E6_9F_90_E

6_A1_88_E5_88_97_E4_c63_644774.htm 一、挖孔顺序： 凡遇

相邻桩间距小于2倍桩身直径，界隔桩施工，且后施工桩开挖

前，先施工的桩应已浇筑混凝土且满足强度要求。桩芯砼浇

灌完成，经抽芯检验合格后，再进行上部结构施工。 二、挖

孔桩施工工艺 施工程序为：场地平整→放线→定桩位→架设

支架或电动基芦→准备潜水泵、鼓风机、照明设备等→边挖

边抽水→每下挖90MM进行桩孔周壁的清理。校核桩孔的直

径和垂直度→支撑护壁模板→浇灌护壁砼→拆模继续下挖，

达到微风化一定深度后，由勘测单位验收→绑扎钢筋笼→验

收钢筋笼→排除孔底积水、放入串筒，灌注桩芯砼至设计顶

标高。 三、场地处理 1、对原有场地进行平整。 2、在建筑物

外围四周适当位置设置排水沟，做集水井。 3、开挖面做混

凝土垫层，C10混凝土厚100mm. 四、桩孔土方的处理 施工现

场设置临时土方堆放场地，挖出土方必须在两天内用汽车外

运（挖掘机配合人工装车），所挖土方不堆放在孔边，确保

施工现场畅通。在第一施工阶段内，③、⑥施工段内的土方

由井架运到④施工段。②施工段土方由临时坡道运到④施工

段，统一堆放，再用自卸汽车外运至堆土场。 五、掘 100Test 
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