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、 工程设计优化的途径：⑴通过设计招标和设计方案竞选优

化⑵运用价值工程⑶推广标准化设计⑷实施现额设计 202、 

价值工程的工作程序：⑴象的⑵成值工程小⑶收集研究象相

的信息料⑷功能系统分析价值工程的核心⑸功能评价⑹方案

创新及评价⑺由主管部门进行审批⑻方案实施与检查 203、 

价值工程在新建项目设计方案由选中的应用：设计阶段实施

价值工程的步骤一般为功能分析、功能评价、方案创新、方

案评价 204、 价值工程在设计阶段工程造价控制中的应用：

对象的选择常用ABC法 205、 优化设计通常是通过数学模型

进行的，投资分解是实行限额设计的有效途径和主要方法 206

、 一般说来，对于一些确定性问题，如投资、资源消耗、时

间等有关条件已知的，可采用线性规划，非线性规划、动态

规划的理论和方法进行优化；而对于一些非确定性问题，可

采用排队论、对策论进行优化，对与设计流量的问题，常采

用网络理论进行优化。 207、 限额设计中，初步设计的主要

工作时多方案的比选；进行施工图设计要把握两个标准：质

量标准和造价标准 208、 工程造价指数上涨4%，工程建设4年

，头哦资分配的设计限额为960万元，则实际设计限额为960/

（1.04）4=820。61 209、 对影响工程造价的重大设计变更，

要采取现算账，后变更的办法；凡因设计单位错误，漏项、

扩大设计规模、提高标准而导致静态投资超支，相应扣减设

计费，累计超过院批准概算（2%~3%、3%~5%、5%~10%



、10%以上的），要扣减全部设计费的（3%、5%、10%

、20%） 210、 限额设计的完善：⑴合理确定、正确理解限额

；⑵合理分解和使用限额 211、 设计概算的编制应包括静态

投资和动态投资两部分，静态投资作为考核工程设计和施工

图预算的依据；动态投资作为筹措、供应和控制资金的使用

限额，招标单位编制的标底是以设计概算造价为依据 212、 

总概算表反映静态投资和动态投资两部分，静态投资是按设

计概算编制期价格、费率、利率、汇率等头确定的投资；动

态投资是指概算编制时期到竣工验收前因价格变化多等种因

素形成的投资 213、 设计概算可分为单位工程概算、单项工

程概算、建设项目总概算***；其中总概算由单项工程综合概

算（单位建筑工程概算、单位设备及安装工程概算、工程建

设其它费用概算---不编总概算时列入）、工程建设其它费用

概算、预备费、建设期贷款利息、投资方向调节税概算以及

经营性流动资金概算 214、 建筑概算的编制方法有概算定额

法（又叫扩大单价法或扩大结构定额法要求初步设计达到一

定的深度，建筑结构比较明确）、概算指标法（当初步设计

深度不够，不能准确计算出工程量，有类似工程概算指标可

以利用）、类似工程预算法（适用于拟建工程初步设计与已

完工程或再建工程的设计类似没有可用的概算指标时采用，

但必须对结构和价差进行调整）；设备及安装工程概算的编

制方法有预算单价法(初步设计较深，有详细的设备清单)、

扩大单价法（初步设计深度不够，设备清单不完备）、设备

百分比法（初步设计深度不够，只有设备的出厂价而无有详

细的规格、重量时---常用于价格波动不大的定型产品和通用

设备）和综合吨位指标法（当初步设计提供的设备清单由规



格和重量时，常用于设备价格波动较大的非标设备和引进设

备的安装计算） 215、 概算指标采用的是直接费指标 216、 单

项工程综合概算文件一般包括编制说明和综合概算标两大部

分；工业项目综合概算表由建筑工程和设备安装工程两大部

分、民用工程项目综合概算表由建筑工程一项 217、 审查设

计概算的编制依据：合法性、时效性、适用范围 218、 审查

概算编制深度：审查编制说明、审查概算编制深度（一般大

中型项目应有完整的“***”概算）、审查概算编制范围 219

、 审查工程概算的内容：⑴审查编制方法、计价依据和程序

是否适合规定⑵审查工程量是否正确⑶审查材料用量和价格

⑷审查建筑安装费的记取是否符合国家或地方有关规定⑸审

查工程建设其它费用⑹审查项目的“三废”治理⑺审查技术

经济指标⑻审查投资经济效果⑼审查建设规模、标准，概算

超估算10%以上的应查明原因，重新上报 220、 审查设计概算

的方法：对比分析法、查询核实法、联合会审法 221、 施工

图预算有单位工程预算（建筑工程预算、安装工程预算）、

单项工程预算、建设项目总预算 222、 单价法：单位工程施

工图预算直接费=∑（工程量*预算定额单价） 223、 单价法

（只能反映定额编制年的价格水平）编制施工图预算的步骤

：收集资料---熟悉图纸和定额---计算工程量---套用预算定额

单价---编制工料分析表---计算其他各项应取费用和汇总造

价---复核编制说明和封面 224、 实物法（与市场经济相适应

的方法）编制施工图预算的步骤：收集资料---熟悉图纸和定

额---计算工程量---套用预算定额用量---求出各分项人工、材

料、机械消耗数量---按当时当地价格计算人工费、材料费、

机械费---计算其他各项应取费用和汇总造价---复核编制说明



和封面 225、 审查施工图预算的重点，应该放在工程量计算

、预算单价的套用、设备材料预算价格的取定是否正确---各

项费用标准是否符合现行规定等方面 226、 审查施工图预算

的方法：全面审查法、标准预算审查法、分组计算审查法、

筛选审查法（归纳为工程量、造价、用工三个单方基本表---

适用于住宅工程或不具备全面审查条件的工程）、重点抽查

法、对比审查法、利用手册审查法、分解对比审查法 227、 

发包管理主要是指工程报建制度和招标制度 1999年10月1日---

《中华人民共和国合同法》 2000年1月1日---《中华人民共和

国招标投标法》 228、 关系社会公共利益、公众安全的基础

设施项目包括：新能源、交通、通讯、水利、城市设施、生

态环境保护、其他基础设施项目 229、 关系社会公共利益、

公众安全的公用事业项目包括：供水（电、气、热）等市政

项目；科技教育、文化、体育、旅游、卫生、社会福利等项

目；商品住房（含经济适用房）、其他公用事业项目； 230、

强制招标的范围包括主体和限额两部分；主体部分：大型基

础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目；

全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目；使用国际

组织或者外国政府贷款、援助资金的项目；限额部分：施工

单项合同估算价在200万元以上? 231、 可以不进行招标的：使

用专利或专有技术、建筑有特殊造型的，经项目主管部门批

准；涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾、利用扶贫资金实

行以工代辰、使用农民工等特殊情况 232、 建设工程招标的

种类：建设工程项目总承包、勘察、设计、施工、监理、工

程材料设备招标 233、 建设项目的招标最多可以将一个项目

分解为单位工程及特殊专业工程分别招标，不允许以分部分



项工程招标； 234、 标段的划分应考虑以下因素：招标项目

的专业要求、招标项目的管理要求、对工程投资的影响（直

接影响是由管理费引起）、工程各项工作的衔接 235、 招标

公告应当按照相对集中、适度竞争、受众分布合理的原则发

布 236、 指定媒介发布公开招标项目的公告，不得收取费用

（发布国际招标公告的除外），指定媒介应当在受到招标公

告文本7日内发布 237、 资格预审的程序：发布资格预审通告

、发出资格预审文件（资格预审的内容包括基本资格与审核

专业资格预审审查）、对潜在投标人的资格的审查和审定（

重点是专业资格预审查）、发出预审合格通知书（申请人过

多时，选中不少于7家） 238、 招标文件由招标单位或其委托

的咨询机构编制发布，招标文件的价格一般等于编制和印刷

招标文件的成本，标底由招标单位、招标代理机构、工程造

价咨询单位以及监理单位等中介组织编制 239、 施工招标文

件编制还应遵循以下规定：⑴质量标准必须达到国家施工验

收规按要求，要求达到优良时，计取补偿费；⑵要求工期比

定额工期缩短20%（含），计取赶工措施费；⑶要求按合同

工期提前竣工交付使用，计取提前工期奖； 240、 时间顺序

：招标文件修改或澄清应在投标文件截至日期前至少15天、

勘查现场一般安排在投标预备会前1~2天、投标预备会可安排

在发出招标文件7日后28日内举行、投标人发现项目或数量有

误，应于收到招标文件7日以书面形式向招标人提出、为中标

单位的投标保证金（无息）应尽快退还，不超过有效期满
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