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https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E5_9F_8E_

E5_B8_82_E8_A7_84_E5_c61_645535.htm （一）防洪工程现状 

长白县城鸭绿江防洪堤达到五十年一遇洪水标准。 （二）防

洪工程规划原则 城市防洪排涝继续贯彻“全面规划、统筹兼

顾、预防为主、综合治理、局部利益服从全局利益”的原则

，采取工程措施和非工程措施相结合、防洪排涝设施建设与

美化城市、保护环境相结合的方法进行。 （三）防洪工程规

划 1、鸭绿江堤防 长白县城规划期末城市人口为4.7万人，根

据《防洪标准》(GB50201-94)对城市等级的划分，属一般城

镇，城市等级为Ⅳ等，防洪标准确定为50年一遇。 2、北侧山

体截洪沟 长白县城北侧依山，山体雨水径流对城区产生一定

的威胁，规划在塔山公园南侧山脚下设置一条截洪沟，防洪

标准按十年一遇设计。 （四）规划实施的措施 1、加大对防

洪设施的投入。要树立防灾减灾思想，作到平日多投入，灾

时少损失。 2、加强立法，加强监督管理。以法律的形式将

泄洪河道及各种设施列为保护对象，任何人不得侵占，并经

常进行检查。 把城市规划师站点加入收藏夹 100Test 下载频道

开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com 


