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https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E5_AE_89_

E5_85_A8_E5_B7_A5_E7_c62_645523.htm 1、金属汞以（ ）为

主要形式进入人体，途径为（ ）。 2、（ ）是煤炭自燃发火

危险性影响内因。 A、煤的煤化程度 B、煤的含硫量 C、煤层

的埋藏深度（考试。大） D、煤的孔隙率和脆性 3、道路标线

是交通设施的重要组成部分，它是引导驾驶员视线，管制驾

驶员驾车行为的重要设施。因此，对标线的（ ）、（ ）、（ 

）等有严格的要求。 4、在实际工作中常在电缆接头两侧及

相邻电缆____m长的区段施加防火涂料或防火包带，可达到

防火要求。来源：www.100test.com A、1～2 B、2～3 C、3～6

D、5～8 5、金属汞进入人体的主要形式及途径为，以液体形

式经消化道进入。把安全工程师站点加入收藏夹 （ ） A、对

B、错 6、（ ），（ ），（ ），是通风防毒工程的一个重要

的技术准则。37、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程

，建设单位应当委托原设计单位或者具有相应资质条件的设

计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。 （ ） A

、对 B、错 8、放射性物质放出的射线通常有（ ）。 A、α射

线 B、β射线 C、γ射线百考试题(www．Examda。com) D

、X射线 9、禁忌物料的含义是：____。 A、化学性质相同而

灭火方法不同的化学物料 B、化学性质相抵触或灭火方法不

同的化学物料 C、化学性质相同且灭火方法相同的化学物料

D、化学性质相抵触而灭火方法相同的化学物料 10、普通型

携带式电气测量仪表，必须在瓦斯浓度____以下的地点使用

，并实时监测使用环境的瓦斯浓度。 A、1％ B、2％ C、3％



D、4％ 答案 1、气体形式 经呼吸道进入 2、ABD 3、可见性 

耐久性 施工性 4、B 5、B 6、就地密闭 就地排出 就地净化百

考试题(www．Examda。com) 7、A 8、ABC 9、B 10、A
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