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4_BB_B7_E5_B7_A5_E7_c56_90355.htm 第三节 其他工程量的

计算与审查 一、基础工程 基础工程要注意以下几个方面：

(1)砌筑基础的外墙基础应按外墙中心线长度计算； (2)内墙基

础应按内墙基的净长计算； (3)砖基础与砖墙的划分，应按计

算规则进行。 二、钢筋混凝土工程 应注意以下几个方面： （

１）计算现浇柱的高度时，应注意有梁板下的柱、无梁板下

的柱和框架柱三种情况柱高的计算规则不同； （２）现浇梁

的混凝土工程量计算，应注意区别梁长计算的几种情况，即

梁与柱连接、主梁与次梁连接、梁伸入到砖墙内以及梁与混

凝土墙连接等 三、楼地面工程。 四、脚手架工程 应注意砌筑

脚手架、现浇混凝土柱框架脚手架、装饰工程脚手架的工程

量高度计算的方法各不相同。 五、装饰工程 注意内墙抹灰、

外墙抹灰和天棚抹灰的工程量计算中应扣除面积和不应扣除

面积的有关规定。 第四章 补充定额的编制与审查 定额是规定

消耗在单位工程构造要素上的劳动力、材料和机械的数量标

准，是计算建筑安装产品价格的基础。 补充定额是定额体系

中的一个重要内容，也是一项必不可少的内容。当设计图纸

中某个工程采用新的结构或材料，而在预算定额中未编制此

类项目时，为了确定工程的完整造价， 就必须编制补充定额

。 补充定额的编制依据主要有： （１）现行的建筑安装工程

设计、施工及验收规范和安全操作规程； （２）具有代表性

的施工图，标准图集以及新技术，新材料和先进的施工方法

； （３）现行的全国统一劳动定额和地区的材料、机械台班



消耗定额； （４）国家、地方及各专业部门现行的预算定额

； （５）有关的实验、测定、统计和经济分析资料。 100Test 

下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com 


